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TENSOR REGULABLE HORQUILLA-OJO 
SIRVEN ADEMÁS DE PARA ALARGAR LA CADENA, REGULAR DE MODO CONTROLADO LA 
FLECHA DEL VANO.  
MATERIAL: FABRICADOS CON ACERO GALVANIZADO. 
NORMA DE FABRICACIÓN: ASTM A36 / ASTM A153   
MARCA: ELECTROCOM.  
 

CÓDIGO 
Nº 

DIMENSIONES CARGA DE 
ROTURA 

(KN) A (mm) ΦB(mm) 
L(mm) 

Min Max 

159.285 15 16 320 500 120 

159.286 20 19 395 625 210 

159.287 22 19 525 875 240 

 

 

 

 

 

 

TENSOR ROSCADO 
SIRVEN ADEMÁS DE PARA ALARGAR LA CADENA, REGULAR DE MODO CONTROLADO LA FLECHA DEL VANO. SON ESPECIALMENTE 
UTILIZADOS EN LOS FINALES DE LÍNEA. 

MATERIAL: FABRICADOS CON ACERO GALVANIZADO. 
NORMA DE FABRICACIÓN: ASTM A36 / ASTM A153   
MARCA: ELECTROCOM. 
 

CÓDIGO 
Nº 

DIMENSIONES CARGA DE 
ROTURA 

(KN) ΦA(mm) B(mm) 
L(mm) 

TERMINACIÓN 
Min Max 

159.291 18 17 620 940 H-H 120 

159.292 18 17 610 920 H-O 120 

159.293 18 24 590 910 O-O 120 

 

 

 
 
 
 
 
 
*Disponemos de mayor variedad modelos, Consultar por su disponibilidad. 
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